
生 コ ン ク リ ー ト 代 行 試 験 手 数 料

スランプ試験、空気量試験、供試体：６本

又は曲げ３本、但し塩化物含有量試験は

含まない。特殊配合はその都度協議

ＪＩＳ A５３０８レディーミクストコンクリートの規格品は、十分な品質管理と品質保証を致しておりますので

極力試し練りを省略していただくようご協力お願いします。

強度試験を工場で実施の場合

〃 工場1組、外部機関1組実施の場合

〃 外部機関で実施の場合

〃 工場で実施の場合

〃 外部機関で実施の場合

強度試験を工場で実施の場合

〃 工場1組、外部機関1組実施の場合

〃 外部機関で実施の場合

〃 工場で実施の場合

〃 外部機関で実施の場合

セット試験の追加供試体についても適用

〃

〃

〃

セット試験の追加についても適用

〃

カンタブ代金を含む

測定のみ

はかり供給の場合

３本迄を１組とし、個別試験で実施の場合

個別試験で実施の場合

夜間（午後８時～午前５時）現場出向割増料金

試験費用は別途戴きます

夜間（午後８時～午前５時）工場採取割増料金

試験費用は別途戴きます

1現場に付き複数回試験実施の場合

外部試験機関運搬（個別試験で実施の場合）

又は現場養生供試体の運搬

※：表示価格には消費税は含まれておりません。

2020年1月改正　

※：外部試験機関試験料における差額が生じた場合は、別途戴きます。

（１回）   5,000

※：セット試験は、１試料スランプ試験１回、空気量試験１回を含む試験。

(６) 運搬料金
（１回）   3,000圧縮供試体運搬

曲げ供試体運搬

(５) 出向料金

（１回）   5,000

(４) 外部試験 （１組）   3,000

（１名）   10,000

（１回）   10,000

（１回）   50,000

外部試験機関試験料

現場出向料

拘束料金

夜間試験割増料

（現場試験）

夜間試験割増料

（工場試験）

 (１回）   5,000

 (１回）   10,000

 (１回）   1,500塩化物含有量試験

単位水量推定試験 

（エアメータ法）

 (１回）   3,000

 (１回）   1,500(３) 個別試験

 (１本）   1,000

 (１回）   1,500

曲げ強度試験

スランプ試験

空気量試験

塩化物含有量試験

 (１本）   700

 (１本）   3,000

 (１本）   2,000圧縮供試体作製

曲げ供試体作製

圧縮強度試験

 (1式）   20,500

D  (1式）   19,000

C  (1式）   33,000

供試体 ３本

供試体 ３本E

 (1式）   16,500

D  (1式）   12,500

曲げ試験
B  (1式）   28,500

A  (1式）   24,000

分      類 項　　　　　目 単 位 料 金(円） 備　　　考

バッチ

以上

(２)

A  (1式）   16,000

(１) 試し練り

試し練り
  30,000

C  (1式）   24,000
圧縮試験

B  (1式）   20,000

セット試験
E

１式

供試体 ６本

供試体 ６本

供試体 ６本

供試体 ３本

供試体 ３本

供試体 ６本

供試体 ６本

供試体 ６本


